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Mentenanta instalatiilor electrice 

Termografie in infrarosu 
 

 

 

 

 

 

Termografia IR 

 

Determinarea temperaturii este una dintre cele 

mai importante masuratori pentru evaluarea starii 

unui aparat electric in functiune. Din cunoasterea 

temperaturii pot fi trase concluzii privind 

comportarea materialelor, asupra modului cum se 

desfasoara fenomenele in interiorul aparatului sau 

chiar asupra modului in care aparatul isi 

indeplineste misiunea. 

 

Observand profilul de temperatura pe suprafete se 

poate face o apreciere calitativa privind starea 

tehnica a aparatului respectiv. Pe de alta parte, 

temperatura ridicata inseamna degajari de energie 

mari, pierderi de energie sub forma de caldura. 

 

Termografia nu este altceva decat determinarea 

profilului de temperatura pe o suprafata sau 

determinarea temperaturi intr-un punct. Asa cum 

numele sugereaza, se bazeaza pe tehnicile de 

detectie in infrarosu (IR). Principiul care sta la baza 

aceste tehnici este ca orice obiect emite o anumita 

cantitate de radiatie IR iar intensitatea acestei 

radiatii este functie de temperatura obiectului. 

 

 

Argumente pentru inspectia in infrarosu a 

echipamentelor si instalatiilor electrice: 

 

Vizualizand diferentele de temperatura de pe 

suprafata echipamentelor electrice sau intre 

diferitele componente ale aparatelor pot fi 

identificate si documentate neconformitati cum 

sunt: 

- contacte electrice imperfecte 

- circuite supraincarcate 

- deficiente ale sistemelor de racire 

- efecte ale curentilor indusi 

- arc electric 

- scurcircuite intre spirele infasurarilor la 

motoare electrice 

...si multe altele. 

 

 

Contact imperfect la un separator de IT 

 

 

Imagine combinata vizibil + IR a conexiunilor 

unui transformator 
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Mentenanta instalatiilor electrice 

Termografie in infrarosu 
 

 

 

 

 

Exemplu de aplicatie: Termografia in infrafosu a fost utilizata pentru a scoate in evidenta cateva deficiente la 

pereche de transformatoare 22MVA, 115/30kV  - 2x11MVA, 30/0,4kV. 

Incarcarea nesimetrica a fazelor transformatoarelor, constatata cu ocazia masuratorilor electrice s-a dovedit a 

fi din cauza proiectarii si realizarii defectuoase a circuitelor de impamantare. Au fost constatate usor circulatii  

importante de curenti in priza de pamant, inclusiv in partile ingropate in beton ale acesteia precum si circulatii 

importante de curenti prin suruburile de la imbinarea capacului cu cuva transformatorului  

Racord la priza de pamant – spectru vizibil Racord la priza de pamant – spectru IR 

 
Zona capacului cuvei – fotografie in spectrul vizibil 

 
Supaincalziri datorate circulatiilor de curenti la 

imbinarea capacului cu cuva transformatoarului – 

fotografie in spectrul IR 

 


